
 =“gevaarlijke afvalstof”
indien gevaarlijke stof (= asbest) bevat > 0,1 m% = 1000 mg/kg.ds (niet gewogen)

Eural 170503: grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
Eural 170903: overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat 

gevaarlijke stoffen bevat

! vergunningen
! nulheffing

(her)gebruik enkel indien ≤ 100 mg/kg.ds (gewogen)= nulwaarde

25%25%  75% 75% grondgrondgemengd afval = grond en stenengemengd afval = grond en stenenbouw- en sloopafvalbouw- en sloopafval

afval conform Materialendecreet – Vlarema bodem conform 
Bodemdecreet –Vlarebo

100% 100% 0%0%

vrij hergebruik 
stenen < 5% en < 50 mm

bouwkundig of binnen 
kadastrale werkzone 
25% > stenen ≥ 5% 

zeven 

zeeffractie grond zeeffractie stenen

TOP of GRC (opslag – verwerking)breker of sorteerder

volume % aan bodemvreemde stenenvolume % aan bodemvreemde stenen

Eural 170601 asbesthoudend 
isolatiemateriaal

Eural 170605 asbesthoudend 
bouwmateriaal

Eural 101309 afval van de 
fabricage van AC dat asbest 
bevat

= “gevaarlijke afvalstof” 
indien gevaarlijke stof (= asbest) 
bevat > 0,1 m% = 1000 mg/kg.ds

Eural 061304, 06 07 01, 15 01 11,  
         16 01 11, 16 02 12
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